Textile Anschlagmittel

» Zubehor/Hochleistungsrundschlingen

Rundschlingenanschluss

CM08WSC / CARW

Tragfahigkeit 2 - 19 t

In eine Connexhalfte montierter Anschluss fir Rundschlingen. Schonend durch

breite Auflageflache.
Lieferung komplett mit Connexhalfte, Bolzen und Spannhilse.

CMO8WSC-7/8 2,00 RSE-1+2 40,0 63,7 8,5 8,5 61,5 24,0 20,0 0,30 32,80
CMO8WSC-10 3,15 RSE-3 47,0 86,0 12,0 11,0 745 30,5 24,0 0,50 45,00
CMO8WSC-13 5,30 RSX-4+5 55,0 93,7 16,5 16,5 88,0 36,8 28,0 1,47 64,00
CMO8WSC-16 8,00 RSX-6 65,5 120,0 19,8 19,8 108,0 45,2 34,5 2,30 102,00
CARW-22 19,00 RSX-8-15 110,0 190,0 36,0 36,0 2150 58,0 42,0 8,82 235,50

Rundschlingenhaken RSH
Tragfahigkeit 1 —10 t

sECTion A-A

Haken zum Heben von Lasten unter Einsatz von ]
Rundschlingen, nach EN 1492-2. T ]

NICHT zum Heben von Personen geeignet!

RSH 1 violett 1,0 78 123 12 41 17 20 16 31,0 26 0,7 95,00
RSH 2 2,0 91 148 19 55 21 26 17 40,0 31 1,2 124,00
RSH 3 3,0 113 175 21 55 25 32 25 50,0 37 2,2 201,00
RSH 4 4,0 133 223 40 70 36 40 36 59,5 43 4,5 362,00
RSH 5 5,0 133 223 40 70 36 40 36 59,5 43 4,5 400,00
RSH 6 6,0 133 223 40 70 36 40 36 59,5 43 4,5 440,00
RSH 8 8,0 188 302 50 105 40 60 42 80,0 65 12,8 1.170,00

RSH 10 100 188 302 50 105 40 60 42 80,0 65 12,8 1.336,00

536 02252 /221 33-0 m Mo. bis Do. 7:30 — 12:00 / 12:30 — 16:30 Fr. 7:30 — 12:00 m www.cmco-hebetechnik.at



