Flurforderzeuge

» Schwerlastfahrwerke

Schwerlast-Transportfahrwerke SX und S
Tragfahigkeit 10 - 60 t

Diese universellen Schwerlast-Transportsysteme wurden fiir den siche-
ren und kostensparenden Transport von Lasten bis zu 60 t konstruiert.
Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkskomponenten
sind auch hdhere Tragfahigkeiten mdglich. Normalerweise erfolgt der
Transport von Schwerlasten (wie z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen,
Stahlbausegmenten) mittels einer stabilen 3-Punktauflage.

Fir den Transport von besonders sperrigen oder schweren Lasten mit
unginstigem Schwerpunkt kénnen auch 4-Punkt-Fahrwerke zusam-
mengestellt werden. Die stabile Deichsel erlaubt in Verbindung mit dem
kugelgelagerten Drehteller ein einfaches Steuern der Last. Die hinteren
Fahrwerksteile werden durch eine Spurstange parallel ausgerichtet und
wahrend des Transportes in Position gehalten. Zeitsparende und mate-
rialschonende Transporte von Schwerlasten sind so mdglich.

Die Fahrwerkskorper sind pulverbeschichtet, alle Verbindungsteile sind
korrosionsgeschutzt. Héchste Sicherheitsanforderungen wurden beriick-
sichtigt.

Ausstattung und Verarbeitung

@ Die modulare Bauweise gestattet eine denkbar einfache Bedienung Modell SX-60
und bietet gleichzeitig vielfaltige Kombinationsmaoglichkeiten.
@ Die Konstruktion der Fahrwerke ist &uf3erst robust und verwindungssteif.
® Die Fahrwerke sind leichtgangig und garantieren auch bei hochsten Lasten einen sehr niedrigen Rollwiderstand.
@® Doppelrollen (anstelle einer breiten Rolle) gewahrleisten sehr geringe Fahrwiderstédnde auch bei engen Kurvenradien.
@ Die kardanische Aufhédngung der Rollengruppen begiinstigt den Bodenkontakt der Einzelrollen bei evtl. Bodenunebenheiten.
@ Die Rollen bestehen aus abriebfestem, elastischem Polyamid. Sie sind bruchgeschitzt und verfligen tber eine hohe chemische
Bestandigkeit.
@ Jede einzelne Rolle ist aus hochfestem Material prazise gefertigt und gewéhrleistet so einen besonders ruhigen Lauf.
@ Die Rollen sind fir alle Hallenbdden geeignet und beschéadigen normale Bodenbelage nicht.
@ Ein einfaches Zerlegen der Fahrwerke ist ohne Werkzeug maoglich und erleichtert so den Transport der Einzelkomponenten
auch in kleinen Fahrzeugen.
® Die Fahrwerke sind fur den professionellen Einsatz konstruiert und praktisch wartungsfrei.
@ Alle Rollen sind mit zwei gekapselten, dauergeschmierten Kugellagern ausgestattet.
® Das vordere lenkbare Fahrwerkteil verfiigt Gber ein groRziigig dimensioniertes Axial-Kugellager unterhalb des Drehtellers.
@ Die vorderen und hinteren Fahrwerksteile sind einzeln erhaltlich.
Gesamt-
max. Anzahl Rader- Farbe der  gewicht (3
Tragfahigkeit Bauhtéhe R&ader durchmesser Rader Teile) Art.-Nr. Preis
__--____
SX-10 10 102 16 82 Schwarz 54 N13600977 auf Anfrage
SX-20 20 102 32 82 Schwarz 76 N13600979 auf Anfrage
SX-30 30 110 48 82 Schwarz 136 N13600981 auf Anfrage
S-60 60 170 48 115 Schwarz 302 N13601094 auf Anfrage

426 02252 / 221 33-0 m Mo. bis Do. 7:30 —12:00/ 12:30 — 16:30 Fr. 7:30 — 12:00 = www.cmco-hebetechnik.at



\
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Schwerlastfahrwerke STF
Tragfahigkeit 20 - 60 t

Anwendungsbereich

@® FUr kurze, variable Transportwege.

@ Transportieren mittelschwerer Lasten z.B. Maschinen,
-teile zum betrieblichen Standort.

@ Erlaubt Kurvenfahren dank Drehschemel.

@® Bei maximaler Verschiebegeschwindigkeit von 165
5 m/min.

Gebrauchshinweise

@ Alle Tragkraftangaben beziehen sich auf tragfahige
Stahlfahrbahnen. Beim Transportsatz wird der ungun-
stigste Moment von nur zwei kurzfristig tragenden
Walzwagen bei unebenem Boden unterstellt.

@® Die Fahrbahn entscheidet Uber stdérungsfreien
Transportverlauf, nicht die Tragkraft des Wélzwagens.
Kacheln und Asphalt sind ungeeignet, Beton nur
bedingt geeignet - am besten stabile Blechplatten
unterlegen (mind. 10 mm).

@® Storungsfreiheit beim Transportverlauf durch Wabhl
von Modellen mit gréBerem Rollendurchmesser bei
Uberdimensionierter Tragkraft.

@® Das Einlegen mitgelieferter Winkeleisen erleichtert
die Ausrichtung in Fahrtrichtung, damit ein Blockieren
wahrend des Transportes vermieden wird.

@ Ausgleichsstlicke stellen bei der Verwendung von
Drehschemeln den Héhenausgleich sicher.

Transportsatz bestehend aus:

@® 4 Stiick Walzwagen

@ 2 Stick Drehschemel-Aufsatze
@ 2 Stiick Ausgleichsaufsatze

@ 2 Stiick Lenkstangen

@® 1 Stuck Spurstange (L-Eisen)
@ 1 Stiick Stahlblechkoffer

Abmessungen
max.

Typ Tragfahigkeit a b c d Gesamtgewicht Art.-Nr. Preis
STF-20 20 120 120 108 130 48 13900715 1.641,39
STF-30 30 120 120 117 130 56 13900716 1.809,79
STF-60 60 130 130 140 150 90 13900717 2.079,24

Die Tragkraft des kompletten Fahrwerkes ist jeweils so gewahlt, daf’ die gesamte Last von zwei Wélzwagen aufgenommen werden
kann, da Bodenunebenheiten wahrend des Transportes nie ganz auszuschlieen sind.




Flurforderzeuge

» Schwerlastfahrwerke

Schwerlastfahrwerke LX
Tragfahigkeit 6 - 12t

Die Dreipunkt-Schwerlastfahrwerke bestehen aus einem vorderen
(lenkbaren) und einem hinteren (verstellbaren) Fahrwerksteil. Die
Fahrwerke sind komplett einsatzfahig.

Die lenkbaren, vorderen Fahrwerkteile (LX-6F und LX-12F) sind mit
einer entsprechenden Deichsel ausgestattet.

Die hinteren Fahrwerkteile (LX-12R) sind baugleich und verfiigen tber
zwei einstellbare Verbindungsstangen. Die Rader sind aus abriebfe-
stem Nylon. Die vorderen und hinteren Fahrwerkteile kénnen jeweils 50 %
der Gesamttragfahigkeit aufnehmen.

Rader-

max. Anzahl Rader  4.rch- Ladeflache Verstell-
Trag- Bau- messer X bereich Gesamt-

Typ fahigkeit hdhe vorne hinten Breite  vorne hinten hinten  gewicht  Art.-Nr. Preis
-----------
LX-6 6,0 115 4 8 85x 90 185x150 300x250 500-1.400 45,0 N13600004 594,00
LX-12 12,0 115 8 8 85x90 400x220 300x250 500-1.400 80,0 N13600005 924,00

Transportroller mit beweglichen Radern LFL
Tragfahigkeit 1t-2t

Universell zu kombinierende Fahrwerkskomponenten, geeignet fiir den Transport
von mittelschweren Lasten aller Art. Die Elemente kénnen einzeln eingesetzt oder
zu einem System zusammengestellt werden. Die Gerate sind wartungsfrei.

Ausstattung und Verarbeitung

@ Stabile, verschweil3te Stahlkonstruktion

@® Rutschmindernder Gummibelag

@ Ré&der aus abriebfestem Nylon

® Das Modell LFL-1-2 verfugt Uber zwei schwenkbare und zwei feststehende Réader.
@® Das Modell LFL-1-4 und LFL-2-4 verfligt tber vier schwenkbare Rader.

Rader-
max. durchmesser x Breite
Trag-  Anzahl Schwenk-  Bock- Abmessungen Ge-

Typ fahigkeit Rader Rader rollen rollen LxBxH wicht  Art.-Nr. Preis
---—-——-—
LFL-1-2 1,0 4 2 fest/2 schwenkbar 75x46  100x 35 430x340x120 13,0 N13600011 242,00
LFL-1-4 1,0 4 4 schwenkbar 75 x 46 - 430x340x120 14,0 N13600012 321,00

LFL-2-4 2,0 4 4 schwenkbar 80 x 40 - 430x400x130 20,0 192025595 auf Anfrage
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Transportroller mit feststehenden Radern LF
Tragfahigkeit 1-6t

Universell zu kombinierende Fahrwerkskomponenten, geeignet fiir den Transport von mittelschweren Lasten aller Art. Die Elemente
kdnnen einzeln eingesetzt oder zu einem System zusammengestellt werden. Die Geréate sind wartungsfrei.

Ausstattung und Verarbeitung

@ Stabile, verschweil3te Stahlkonstruktion

@® Rutschmindernder Gummibelag

@ Rader aus abriebfestem Nylon

@® Ab Modell LF-2,5 mit zwei gekapselten Kugellagern pro Rad

¢
. ,IHI. . ’
Modell LF-1 Modell LF-2 Modell LF-2,5 Modell LF-3 Modell LF-6
Rader-
max. Anzahl durchmesser x ~ Abmessungen
Tragfahigkeit Rader Rader Breite LxBxH Gewicht Art.-Nr. Preis
-—--————
LF-1 1,0 4 fest 100 x 35 400X228x120 7,0 N13600006 127,00
LF-2 2,0 8 fest 100 x 35 400x228x120 8,0 N13600007 162,00
LF-2,5 2,5 2 fest 85 x 90 275x120x100 4,0 N13600008 147,00
LF-3 3,0 4 fest 85x 85 400x228x100 9,5 N13600009 185,00
LF-6 6,0 6 fest 85 x 85 415x210x100 12,0 N13600010 237,00

429





