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INTELLIGENT MOTION
Columbus McKinnon Hebetechnik

Handkettenzug YaleMINI 360
Tragfahigkeit 0,25-0,5t
Das kleinste Gerat aus der Familie der Yale Stirnradflaschenziige verfiigt tber ein kompaktes Design sowie
einen um 360° drehbaren Handkettenraddeckel. Dieser gewéhrleistet eine hohe Sicherheit, da ein Arbeiten
aullerhalb des Gefahrenbereiches moglich ist.
Das Gehé&use des neuen YaleMINI 360 besteht aus Aluminiumdruckguss, was ihn zu einem sehr leichten

Gerat macht. Durch das geringe Gewicht ergeben sich unzahlige Einsatzmdglichkeiten, wie z.B. in der
Industrie bei Montagearbeiten, Autowerkstatten, Handwerk etc.

Ausstattung und Verarbeitung

Mit der 360° drehbaren Handkettenfllhrung kann ein sehr grof3er Arbeitsbereich abgedeckt werden, dadurch
muss sich der Bediener nicht unmittelbar im Gefahrenbereich aufhalten.

Kompaktes Design, leicht, einfach zu transportieren.

Gehause Aluminiumdruckguss.

Durch das kompakte Gehause sind alle innenliegenden Teile geschiitzt und somit ist auch ein Einsatz im
Freien oder in einer rauhen Umgebung mdglich.

Die Lastdruckbremse entspricht den technische Vorgaben und somit wird die Last in jeder beliebigen
Postion gehalten.

Zur serienmafRigen Ausstattung gehdren geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbestéan-
digem hochlegiertem Vergiitungsstahl, die sich bei Uberlastung 6ffnen, ohne zu brechen. Die mit
robusten Sicherheitsbiigeln versehenen Haken sind um 360° drehbar.

@ Die verzinkte Rundstahlkette entspricht allen giltigen nationalen und internationalen Vorschriften.
Diese sind optimal auf das Lastkettenrad abgestimmt und gewahrleisten einen sicheren und lang-
lebigen Betrieb des Geréates.
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Trag- Kettenab- Hubje 1 mm Hubkraft

fahigkeit/ messungen Abhaspelung bei Hub- Ge- Preis pro
Modell Laststrange dxt der Handkette Nennlast hohe wicht Art.-Nr. Stiick
| Kk | mm [ mm ]| dan [ m | ke[ | FEuo |

YaleMINI 360 250 250/1 3x9 (T) 40 25 3,0 2,9 192084199 288,00
YaleMINI 360 250 250/1 3x9 (T) 40 25 6,0 4,5 192087582 378,00
YaleMINI 360 250 250/1 3x9 (T) 40 25 10,0 6,7 192087585 499,00
YaleMINI 360 500 500/1 4x12 (T) 25 24 3,0 4,3 192084200 364,00
YaleMINI 360 500 500/1 4x12 (T) 25 24 6,0 6,3 192087584 458,00
YaleMINI 360 500 500/1 4x12 (T) 25 24 10,0 9,0 192087586 583,00

0 1] &h 360°~

360° VORTEILE

A (min) |

Abmessungen in mm

YaleMINI 360 250 245 17 21 13 84 87 51 36 150
YaleMINI 360 500 285 22 23 18 104 101 58 43 175
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Handkettenzug Yalelift 360
Tragfahigkeit 0,5 - 20t

Der Yalelift 360 ist ein einzigartiger handbetriebener Flaschenzug.
Sein Handkettengeh&use dreht sich um volle 360° und ermdg- <.
licht dadurch das Positionieren, Ziehen und Heben von Lasten

in praktisch jeder Lage.

Verarbeitung und Ausstattung

@ Die 360° Handkettenfiihrung ermdglicht die Anwendung des
Flaschenzuges in allen Lagen und aus allen Positionen, so
auch unter engen Raumverhaltnissen. Selbst seitlich lasst sich
der Yalelift 360 aus beliebiger Position bedienen und kann so
bei horizontalen Zieh- und Spannarbeiten eingesetzt werden. Der
Bediener ist nicht mehr - wie bisher - gezwungen, im Gefahrenbereich
der Last zu arbeiten.

@ Das geschlossene, robuste Stahlblechgehause mit vier Stehbolzen
halt selbst hartesten Bedingungen stand und erlaubt den Einsatz
im Freien.

@® Kettenflhrung und Getriebegruppe sind nahezu geschlossen.
Dadurch werden auch bei einem rauen Einsatz im Freien die
innenliegenden Getriebeteile geschiitzt.

@® Das vergltete Lastkettenrad mit vier prazise ausgebildeten
Kettentaschen sorgt fur einen exakten Lauf der Lastkette.

@ Die extrem niedrige Bauhdhe erlaubt gréRtmaogliche Nutzung
der Hubhohe.

® \Verzinkte, bzw. zuséatzlich gelbchromatisierte Rundstahlketten
entsprechen allen glltigen nationalen und internationalen Normen
und Vorschriften. Sie sind optimal auf das Lastkettenrad abgestimmt und
gewahrleisten einen sicheren und langlebigen Betrieb des Gerétes.

@ Zur serienmaligen Ausstattung gehdren auch geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alte-
rungsbestéandigem, hochlegiertem Vergiitungsstahl, die sich bei Uberlastung 6ffnen, ohne
zu brechen. Die mit robusten Sicherheitsbiigeln versehenen Haken sind um 360° drehbar.

@ Die Bauteile der Lastdruckbremse sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und als
Korrosionsschutz zusétzlich verzinkt und gelb chromatiert.

Optional

@ Einstellbare Uberlastsicherung

® Kettenspeicher

@ Korrosionsgeschiitzte Ausfiihrung
® Explosionsgeschutzte Ausfihrung

Die Auszeichnung Industrie Forum Design ist
ein Preis fur Leistungen im Bereich Design
und wird seit 1954 jahrlich fir Leistungen im
Bereich der Produktgestaltung verliehen.
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Hochwertige gekap- préazise Kettenfiihrung Das maschinengefertigte Das stabile

selte Kugellager und Lastkettenrad sorgt fiir Stahlblechgeh&use mit vier
Gleitbuchsen: leichtgangig einen préazisen Lauf der Stehbolzen hélt selbst hér-
und kraftsparend Lastkette. testen Bedingungen stand.
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Trag-
fahig-
keit

Anzahl
Ketten-
strange

Ketten-

abmes-

sungen
dxt

Abhaspe-

lung der

Hub je 1 m erforderliche Gewicht
Kraft an der
Handkette

Handkette bei Nennlast

bei

Normal-

hub

Art.-Nr.

\

INTELLIGENT MOTION
Columbus McKinnon Hebetechnik

Preis pro Preis pro
Stiick bei Stuck bei
3 m Hub 6 m Hub

_--___-_

Lift 500
Lift 1000
Lift 2000
Lift 3000
Lift 5000
Lift 20000

500
1.000
2.000
3.000
5.000

10.000

Lift 20000 20.000

Kettenspeicher

Anzahl
Tragféhig- Ketten-
keit strange

500
1.000
2.000
3.000
5.000

10.000
20.000

1 Bei mehrstrangigen Ausfuhrungen: Kettenlange= Hubhdhe x Stranganzahl, andere GroRen auf Anfrage

Lift 500
Lift 1000
Lift 2000
Lift 3000
Lift 5000
Lift 20000
Lift 20000

1
1
1
1
2
3

6

1
1
1
1
2
3
6

5x 15 (T)
6 x 18 (T)
8 x 24 (T)
10 x 30 (V)
10 x 30 (T)
10 x 30 (V)
10 x 30 (V)

fur max.
(linear?)
Lastkette

o | | o | | e | | m | | e

300
335
395
520
654
825

1.065

|
|
=l

Yalelift 360 500 - 3.000 kg

33
20
14
12

N

Art.-Nr.

12

N04600001
N04600002
N04600003
N04600004
N04600005
N04600027
N04600027

17
22
30
38
45
68
85

24
29
35
40
a7
68
64

133
156
182
220
220
220
303

Yalelift 360 5.000 kg

21
30
32
38
34
44
2x44

Preis pro
Stick

187,00
220,00
236,00
250,00
267,00
276,00
276,00

13
21
34
48
71

196

Anzahl
Ketten-

strange

W N R PR

6

N04700109
N04700110
N04700111
N04700112
N04700113
N04700075
N04700077

fur max.
(linear?)
Lastkette

12
12
12
12
24
18
18

Abmessungen in mm

_ﬂ-ﬂ----_----

148
175
203
250
250
383
555

148
167
194
219
219
219
250

139
164
192
225
242
326
391

404,00
476,00
977,00
1.346,00
1.502,00
2.591,00
8.637,00

Art.-Nr.

528,00
609,00
1.155,00
1.569,00
1.861,00
3.517,00
10.870,00

Preis pro
Stick

N04600024
N04600025
N04600026
N04600027
N04600028
N04600032
N04600032

211,00
244,00
255,00
276,00
305,00
302,00
302,00

206
242
283
335
352
436
501

Yalelift 360 10.000 kg

24
24
31
34
21
136

61 87
70 97
83 111
95 124
95 124
95 124
396 125

110
125
156
178
285
401
471

14
19
22
30
37
50
56

Yalelift 360 20.000 kg
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Handkettenzug Yalelift YLITP/YLITG
Tragfahigkeit 0,5-20t

Die Kombination des Yalelift 360 mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk
sorgt fir mehr Einsatzflexibilitat.

@ Alle Gerate der Baureihe sind bis zu einer Tragfahigkeit von 3.000 kg einstrangig
ausgelegt, das Baumall wurde nochmals verkurzt. So kdnnen auch niedrige
Raumhdhen optimal genutzt werden.

® Das bewahrte und nahezu stufenlose Verstellsystem des Fahrwerks ermdglicht die
einfache und schnelle Montage durch Einstellmuttern.

@ Die Fahrwerke bis 5 t werden fir zwei Tragerbereiche angeboten: A-Bereich bis 180 mm
Tragerflanschbreite (Standard, deckt ca. 80 % aller Tragerbreiten ab).Eine Umrilistung
auf den B-Bereich, bis 300 mm, ist problemlos mdglich.

@ Die Laufrollen sind fur eine maximale Neigung des Trégerflansches von 14 % ausgelegt
(DIN 1025-1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmier-
te Kugellager garantiert.

@ Kippsicherung und Radbruchstiitzen sind serienmafig.

Optional

Einstellbare Uberlastsicherung

Kettenspeicher

Anfahrpuffer

Korrosionsgeschiitzte Ausfiihrung

Explosionsgeschutzte Ausfuhrung

Feststellvorrichtung zum Fixieren des integrierten Handfahrwerks auf dem Trager ohne
Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt).

abgebildeter Anfahrpuffer
optional lieferbar!
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Yalelift ITP/G 500 - 3.000 kg Yalelift ITP/G 5.000 kg

" . Nettogewicht bei 3 m Hub
Anzahl Trager- Flansch- Kleinster

Trag- Ketten- flansch-  dicke Kurven- Ohne Feststellvor. — mit Feststellvor.
fahlgkelt GroRe strange breiteb  t max. radius
YLIT (P/G) 0,5 500 A 1 50-180 19 0,90 20 24 26 31
500 B 1 180-300 19 0,90 21 25 27 32
YLIT (P/G) 1,0 1.000 A 1 58-180 19 0,90 27 32 35 40
1.000 B 1 180-300 19 0,90 29 33 37 41
YLIT (P/G) 2,0 2.000 A 1 58-180 19 1,15 44 49 52 57
2.000 B 1 180-300 19 1,15 46 50 54 58
YLIT (P/G) 3,0 3.000 A 1 74-180 27 1,50 77 82 86 91
3.000 B 1 180-300 27 1,40 79 84 88 93
YLIT (P/G) 5,0 5.000 A 2 98-180 27 2,00 125 130 135 140
5.000 B 2 180-300 27 1,80 129 134 139 144
YLIT (G) 10,0 10.000 B 3 125-310 40 1,80 - 202 - 212
YLIT (G) 20,01  20.000 B 6 180-310 40 9,50 - auf Anfrage - auf Anfrage

1 Abmessungen auf Anfrage
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INTELLIGENT MOTION
Columbus McKinnon Hebetechnik

Yalelift YLIT Abmessungen in mm

MafR Yalelift
| vumsoo | vuTio0 | YLT2000 | YLTS000 | VLIT5000 | YLIT10000
A min 245 272 323 382 550 784
A1 158 178 205,5 252 260,5 380
B 17 22 30 38 45 68
C 24 29 35 40 47 68
D 14 19 22 30 37 50
F (Haspelfahrwerk) 92 92 91 107 149,5 113
Hq 24,5 24 23,5 32 30,5 55
| (Rollfahrwerk) 71,5 715 95,5 131 142,5 169
| Haspelfahrwerk) 76,5 76,5 98 132,5 148,5 169
L 270 310 360 445 525 430
L1 130 130 150 180 209 200
L2 159 175 207 256 283 261
M M 18 M 22 M 27 M 30 M 42 M 48
@] 60 60 80 112 125 150
P (Haspelfahrwerk) 108 110 112 112 117 158
T (GréRe A) 280 290 305 320 364 -
T (GréLBe B) 400 410 425 440 484 540
E\E{K
Yalelift ITG 10.000 kg Kettenspeicher
Typ YLITP - Rollfahrwerk Typ YLITG - Haspelfahrwerk Trag- Anzahl fur max. Preis
Art.Ny, Preisbei  Preispro .\ Preisbei Preis pro fahig- Last-  (lineart) pro
3m Hub m Mehrhub 3m Hub m Mehrhub keit strange Lastkette Art.-Nr.  Stiick
| [ ewo | Ewo | | Ewo | Ewo M ke [ | m | |Euo]
N04900044 882,00 43,90 NO04900056 1.073,00 63,80 500 1 6 N04600001 187,00
- auf Anfrage 43,90 - auf Anfrage 63,80 1.000 1 6 N04600002 220,00
NOUO000IS OO0 60 NOOOST LZZOD S samp 1 o Noksoonod 2560
N04900046 1.656,00 61,50 N04900058 1.847,00 81,40 3.000 1 6 NO04600004 250,00
- auf Anfrage 61,50 - auf Anfrage 81,40 5.000 2 12 N04600005 267,00
N04900047 2.242,00 76,70  N04900059 2.488,00 96,60 10.000 3 18 N04600032 302,00
- auf Anfrage 76,70 - auf Anfrage 96,60 20.000 6 18 N04600032 302,00
N04900020 3.031,00 122,50 NO04900060 3.295,00 142,40

1 Bei mehrstrangigen Ausfuhrungen: Kettenlange= Hubhohe
- auf Anfrage 122,50 - auf Anfrage 142,40 X Stranganzahl

= = = N04900061 6.138,00 210,20
- - - N04900055 11.837,00 416,90
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Handkettenzug Yalelift YLLHP/YLLHG
Tragfahigkeit 0,5-10t

Der Stirnradflaschenzug Yalelift LH mit integriertem Handfahrwerk in kurzer Bauart ist die
konsequente Weiterentwicklung des Yalelift IT. Uberall wo es auf ein noch kleineres Bauman
ankommt, kommt der Yalelift LH zum Einsatz.

@ Die speziell entwickelte Umlenkung und Kettenfihrung erméglicht es den Lasthaken mit der
Unterflasche seitlich neben dem Gerat noch weiter nach oben unter den Trager zu ziehen.
@ Beider Festanbindung des innovativen Yalelift LH an ein Hand- oder Haspelfahrwerk, han-  mit extrem
delt es sich um die gleichen Fahrwerke die auch schon beim Yalelift IT zum Einsatz kommen. niedriger
@® Das bewéhrte und nahezu stufenlose Verstellsystem ermdglicht die einfache und schnelle  Bauhdhe
[

Montage durch Einstellmuttern.

Die Fahrwerke bis 5 t werden fur zwei Tragerbereiche angeboten: A-Bereich bis 180 mm
Tragerflanschbreite (Standard, deckt ca. 80 % aller Tragerbreiten ab). Eine Umriustung auf

den B-Bereich, bis 300 mm, ist problemlos méglich.

Die Laufrollen sind fiir eine maximale Neigung des Tragerflansches von 14 % ausgelegt

(DIN 1025-1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte
Kugellager garantiert.

Die niedrig bauende Variante des Yalelift IT ist fir einen weiten Trégerbereich, sowie fur verschiedene
Profile (z. B. INP, IPE, IPB) einstellbar. abgebildeter Anfahrpuffer
Kippsicherung und Radbruchstiitzen sind serienmaRig. optional lieferbar!
Gekapselte, dauergeschmierte und kugelgelagerte Laufrollen erméglichen optimale Laufeigenschaften.

Alle Geréate der Baureihe sind bis zu einer Tragfahigkeit von 3.000 kg einstrangig ausgelegt.

Optional

@ Einstellbare Uberlastsicherung

@ Kettenspeicher

@® Anfahrpuffer

@® Korrosionsgeschutzte Ausfuhrung

@ Explosionsgeschitzte Ausfuhrung

@ Feststellvorrichtung zum Fixieren des integrierten Handfahrwerks auf dem Trager ohne Last (Parkposition z. B. in der Schifffahrt).

2
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Yalelift LHP/G 500 3 000 kg Yalelift LHP/G 5.000 kg
. . Nettogewicht bei 3 m Hub
Anzahl  Trager- Flansch- Kleinster :
Trag- Ketten- flansch-  dicke  Kurven- ohne Feststellvor mit Feststellvor
fahlgkelt GroRBe strange breite b t max. radius

YLLH (P/G) 0,5 500 A 1 60-180 19 0,90 27 31 33 38

500 B 1 180-300 19 0,90 27 32 34 38

YLLH (P/G) 1,0 1.000 A 1 70-180 19 0,90 35 40 43 48

1.000 B 1 180-300 19 0,90 36 41 44 49

YLLH (P/G) 2,0 2.000 A 1 82-180 19 1,15 61 65 69 73

2.000 B 1 180-300 19 1,15 62 67 70 75

YLLH (P/G) 3,0 3.000 A 1 100-180 19 1,50 107 112 116 121
3.000 B 1 180-300 19 1,40 109 114 118 123

YLLH (P/G) 5,0 5.000 A 2 110-180 27 2,00 152 157 162 167
5.000 B 2 180-300 27 1,80 156 161 166 171

YLLH (G) 10,0 10.000 A 8 125-210 40 1,80 224 230 234 239
10.000 B 8 190-310 40 1,80 227 232 237 242
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Yalelift YLLH Abmessungen in mm

Maf

Yalelift

YLLH 2000 YLLH 3000 YLLH 5000 YLLH 10000

A min 188 211 264 316 425 565
A1 223 250 289 346 345 365
A2 381 427 511 614 612 665
B 17 22 30 38 45 68

© 24 29 35 40 47 68

D 14 19 22 30 37 50

F (Haspelfahrwerk) 92 92 91 107 150 150
Hq 24 24 24 32 31 45

| (Rollfahrwerk) 72 72 96 131 143 -

| (Haspelfahrwerk) 77 77 98 133 149 170
L 270 310 360 445 525 485
L1 130 130 150 180 209 225
L2 444 488 582 690 720 805
L3 124 135 172 203 175 215
L4 184 201 230 265 283 348
M M 18 M 22 M 27 M 30 M 42 M 48
O 60 60 80 112 125 150
P (Haspelfahrwerk) 108 110 112 112 117 165
T (Ber. A) 280 290 305 320 364 440
T (Ber. B) 400 410 425 440 484 540

Yalelift LHP/G 10.000 kg Kettenspeicher
Typ LHP - Rollfahrwerk Typ LHG - Haspelfahrwerk Trag- Anzahl fur max. Preis
Art.Nr,  Preisbei  Preispro  , .\ Preisbei Preispro fahig- Last-  (lineart) pro
3m Hub m Mehrhub 3m Hub m Mehrhub keit strange Lastkette Art.-Nr.  Stick

| | Fuwo | Euwo [ | Euwo | Euwo f ko | | m | |Euo

N05600017 1.891,00 43,90 NO05600022 2.173,00 63,80 500 1 6 N04600001 187,00

- auf Anfrage 43,90 - auf Anfrage 63,80 1.000 1 6 N04600002 220,00
N05600018 2.632,00 46,70 N05600023 2.866,00 66,60

- auf Anfrage 46,70 - auf Anfrage 66,60 20 1 o RIOLCIONEE 123600
NO5600019 3.521,00 61,50 NO5600024 3.75400 8140 5000 1 6 NO04600004 250,00

- auf Anfrage 61,50 - auf Anfrage 81,40 5.000 2 12 N04600005 267,00
NO05600020 4.135,00 76,70 NO5600025 4.588,00 86,60 10.000 3 12 N04600027 276,00

B auf Anfrage 76,70 - auf Anfrage 96,60 1 Bei mehrstrangigen Ausfiihrungen: Kettenlange= Hubhohe
N05600021 5.721,00 122,50 NO05600026 5.873,00 142,40 x Stranganzahl

- auf Anfrage 122,50 - auf Anfrage 142,40

- - - 192038865 9.927,00 210,20

- - - N05600027 10.778,00 210,20
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Handkettenzug VSIII
Tragféahigkeit 0,25 - 50 t

Die extrem niedrige Bauhthe erlaubt gro3tmoégliche Nutzung der Hubhdhe,
das geschlossene, robuste Stahlblechgehause den Einsatz im Freien. Die
Handkettenfiihrung sorgt fur einen reibungslosen Ablauf der Handkette
ohne Verkanten oder Verklemmen. Hochwertige Lager in Seitenplatten,
dem Getriebedeckel und im Lastkettenrad, sorgen fir einen einwandfreien
Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel. Optimierte Handkréafte bieten
einfache Handhabung.

Ausstattung und Verarbeitung

@® Durchgehende Stehbolzen zwischenden Seitenplatten und Deckelbefestigung,
sowie der verstarkte Handraddeckel, sorgen fir erhdhte Stabilitat. ‘.{’ ]
Prazise bearbeitete Fihrungsrollen erméglichen einen optimalen Ablauf der Mx ,
Lastkette.

Kugel- und Nadellager im Getriebe, in den Seitenplatten und im Lastkettenrad
garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit.

Verzinkte und gelbchromatierte Bremsteile und Kettenfiihrungsrollen sorgen
fur erhdhten Korrosionsschutz.

Die serienmafig verzinkte Lastkette bietet zusatzlichen Korrosionsschutz.

e o o o
SEEF T -§
fon

Optional
@ Uberlastsicherung (ab 500 kg verfiigbar)
@® Kettenspeicher

LN S s

AR =X —k=x=w=x=x =3 =0

)
i
X
X
&
&
&
o

Nadellager im Lastkettenrad Kugellager in Seitenplatte

Ketten- Hubje 1 m erforderliche Gewicht

Trag- Anzahl abmes- Abhaspe- Kraft an der bei Preis pro Preis pro
fahig- Ketten- sungen lung der Handkette  Normal- Stiick bei Stiick bei
keit strange dxt Handkette bei Nennlast hub Art.-Nr. 3 m Hub 6 m Hub
_--___-_
VSIII 0,25/1 250 1 4 X 12 (T) 50,00 20,0 4,9 N04200123 225,00
VSIIl 0,5/1 500 1 5X 15 (T) 26,00 21,0 9,0 N04200124 319,00 442,00
VSl 1,0/1 1.000 1 6 x 18 (T) 24,00 24,0 11,5 N04200125 373,00 507,00
VSl 1,5/1 1.500 1 8x24(T) 17,00 30,0 17,5 N04200134 499,00 -
VSl 2,0/1 2.000 1 8x24(T) 19,00 32,0 19,0 N04200126 773,00 949,00
VSIIl 2,0/2  2.000 2 6 x 18 (T) 15,00 29,0 17,3  NO04200127 593,00 804,00
VSl 3,0/1 3.000 1 10 x 30 (T) 12,00 40,0 31,0 N04200128 1.123,00 1.329,00
VSIII 3,0/2  3.000 2 8 x 24 (T) 10,00 37,0 27,0  N04200129 791,00 1.093,00
VSIIl 5,0/2  5.000 2 10 x 30 (T) 8,00 41,0 43,0 N04200130 1.236,00 1.593,00
VSIIl 10/4  10.000 4 10 x 30 (T) 2,84 37,0 78,5 192039383 2.418,00 -
VSIIl 20/8  20.000 8 10 x 30 (T) 1,42 44,5 197,0 192039384 7.254,00 -
VSIIl 30/12 30.000 12 10 x 30 (T) 0,83 46,3 268,0 192039385 13.061,00 -
VSIIl 50/18 50.000 18 10 x 30 (T) 0,56 53,6 540,0 192039386  29.092,00 -
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Abmessungen in mm

_“-“-----

VSl 0,25/1 290 12 26 11 118 113 65 48 190
VSl 0,5/1 350 21 28 16 145 140 80 60 240
VSIIl 1,0/1 380 27 32 19 158 155 87 68 270
VSl 1,5/1 450 33 37 22 180 175 85 90 300
VSIil 2,0/1 460 37 41 27 205 180 94 86 320
VSiIll 2,0/2 490 37 41 27 170 155 87 68 285
VSl 3,0/1 570 46 44 31 240 210 110 100 370
VSIIl 3,0/2 580 46 44 31 220 175 94 81 340
VSIII 5,0/2 700 56 50 37 250 190 95 95 410
VSIIl 10/4 860 63 65 a7 463 104 55 50 448
VSIII 20/8 950 90 86 69 860 200 100 100 508
VSIIl 30/12 1.112 90 85 67 704 410 225 186 528
VSIII 50/18 1.700 165 189) 108 776 627 314 314 656

Amin.
Amin.

Jle

VSIII, 250 - 3.000 kg, VSilll, 2.000 - 5.000 kg, VSiIll, 10.000 kg,
einstrangig zweistrangig vierstrangig

B
(ALY
LIS
VSiIlII, 20.000 kg, VSiIlII, 30.000 kg, VSillI, 50.000 kg,
achtstrangig zwolfstrangig achtzehnstrangig
Kettenspeicher
far max. m fir max. m
(linear?) Preis pro (linearl) Preis pro
Far Typ Lastkette Art.-Nr. Stuck Far Typ Lastkette Art.-Nr. Stuck
| o [ | Fo [N [ | | Fuo |
VSIll 0,25/1 12,0 N04100020 153,00 VSiIil 2,0/2 12,0 N04100015 220,00
VSIIl 0,5/1 12,0 N04100014 187,00 VSl 3,0/1 10,0 N04100017 266,00
VSiIll 0,5/1 18,0 N04100019 195,00 VSilll 3,0/1 20,0 N04100018 291,00
VSl 1,0/1 12,0 N04100015 220,00 VSlli 3,0/2 12,0 N04100016 229,00
VSl 1,5/1 12,0 N04100016 229,00 VSilll 5,0/2 10,0 N04100017 266,00
VSl 2,0/1 12,0 N04100016 229,00 VSllI 5,0/2 20,0 N04100018 291,00

1 Bei mehrstrangigen Ausfiihrungen: Kettenlange= Hubhohe x Stranganzahl. Weitere Kettenspeichergréen auf Anfrage

115



Hebezeuge

» Handkettenziige

Hebezeug Rundstahlketten (verzinkt)

Trag- Kettenabmessung Gilte- Ketten- Ketten- Gewicht

fahigkeit dxt klasse strange stopperl prom  Art.-Nr.  Preis pro m
_-—----_
YaleMini 360 250 3x9 T 1 192084202 18,00

500 4x12 T 1 - - N02100004 19,20
Yalelift 360 500 5x 15 T 1 0,56 N04300008 24,00
1.000 6 x 18 T 1 [ ] 0,78 NO04307635 26,80
2.000 8x24 T 2 o 1,38 N04307642 41,60
3.000 10x 30 Y, 1 [ ] 2,15 N04300013 56,80
5.000 10 x 30 T 2 [ J 2,15 NO04307647 51,30
10.000 10 x 30 Y, 3 [ ] 2,15 N04300013 55,10
20.000 10 x 30 Vv 6 [ 2,15 N04300013 56,80
VSIII 250 4x12 T 1 - - N02100004 19,20
500 5x 15 T 1 - 0,56 N04300008 24,00
1.000 6x18 T 1 ([ J 0,78 NO04307635 26,80
1.500 8x24 T 1 () —  NO04307642 41,60
2.000 6 x 18 T 2 [ ] 0,78 NO04307635 26,80
2.000 8x24 T 1 [ J 1,38 NO04307642 41,60
3.000 8x24 T 2 ([ J 1,38 NO04307642 41,60
3.000 10 x 30 T 1 [ ] 2,15 NO04307647 51,30
5.000 10 x 30 T 2 [ ] 2,15 N04307647 51,30
10.000 10 x 30 T 4 ([ 2,15 NO04307647 51,30
20.000 10 x 30 T 8 ® 2,15 N04307647 51,30
30.000 10 x 30 T 12 () 2,15 NO04307647 51,30
50.000 10 x 30 T 18 ([ J 2,15 NO04307647 51,30
1 Details Kettenstopper siehe Seite 105
Handketten (verzinkt)
Kettenabmessung Gewicht
Fur Typ dxt pro m Art.-Nr.  Preis prom
| m | kg | | Ew
HTG, VSIII, Yalelift, CPV/CPE/CPA 5Xx 26 0,46 N04307654 8,20
VSIII 250, YaleMINI 360 3x15 - N04300019 6,10
Verbindungsglied fur Handkette 5x 26 - N00404733 3,50/Stlick
Verbindungsglied fur Handkette 3x15 - N00440172 2,50/Stuck
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INTELLIGENT MOTION
Columbus McKinnon Hebetechnik

Hebezeug Rundstahlketten (Ausfihrung NIRO)

Tragfahigkeit Tragfahigkeit Ketten-
mit Standard- mit Niro- abmessung? Ketten- Ketten- Gewicht

Lastkette Ketten dxt strangestopper! prom  Art.-Nr.  Preis prom
____----
Yalelift 360 500 500 5x15 1 0,56 NO07218304 76,40

1.000 900 6x18 1 [ 0,78 N04307636 83,30
2.000 1.500 8 x 24 1 ([ ) 1,38 N04307643 128,60
3.000 2.500 10 x 30 1 [ J 2,15 NO04307648 158,00
5.000 5.000 10 x 30 2 [ ] 2,15 N04307648 158,00
VSl 500 500 5x15 1 - 0,56 NO07218304 76,40
1.000 900 6 x18 1 ([ 0,78 NO04307636 83,30
1.500 1.500 8x24 1 o 1,38 NO04307643 128,60
2.000 1.800 6 x 18 2 ([ 0,78 NO04307636 83,30
2.000 1.500 8x 24 1 [ 1,38 N04307643 128,60
3.000 3.000 8x24 2 ([ J 1,38 NO04307643 128,60
3.000 2.500 10 x 30 1 [ ] 2,15 N04307648 158,00
5.000 5.000 10 x 30 2 [ ] 2,15 NO04307648 158,00
10.000 10.000 10x 30 3 [ 2,15 NO04307648 158,00
20.000 20.000 10 x 30 6 [ ] 2,15 NO04307648 158,00
30.000 30.000 10x 30 12 [ 2,15 NO04307648 158,00
50.000 45.000 10 x 30 18 (] 2,15 NO04307648 158,00
1 Details Kettenstopper siehe Seite 105
2 Tragfahigkeit YALELIFT 360, Guteklasse V
Handketten (Ausfiihrung NIRO)
Kettenabmessung Gewicht
Far Typ dxt prom Art.-Nr.  Preis prom
| | kg | | Ew
HTG, VSIII, Yalelift, CPV/CPE/CPA 5x 26 0,46 N04307655 20,50
Verbindungsglied fir Handkette 5x 26 - N00400668 8,00/Stiick
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