
Aufhängevarianten

Ösenaufhängung

Kettenaufhängung

Innenliegende Bolzenauf-
hängung

Doppel-Ösenaufhängung für 
Zweikranbetrieb

Bügelaufhängung

Lastaufnahmevarianten

Wirbelhaken

Anschweißhaken stirnseitig 
(Kuhhorn mit Sicherung)

Anschweißhaken (Kuhörner 
mit Sicherung)

Aufnahmeösen für fix 
montierte Anschlagmittel

Mittelhaken

Typ Traglast 
Arbeitslänge A

min. max.
t mm mm

TTS-H

Anmerkungen

Hebetechnik Ges.m.b.H    Wiener Straße 132a, A-2511 Pfaffstätten / Gewerbepark, 
Tel: 02252 / 22 133 0, Fax: 02252 / 22 133 22, Mail: zentrale@hebetechnik.at, www.hebetechnik.at

Hebetechnik - Servicestützpunkt West    Gewerbestraße 10, A-5082 Grödig / Salzburg, 
Tel: 06246 / 98 202, Fax: 06246 / 98 202 15, Mail: service-west@hebetechnik.at, www.hebetechnik.at

A min.

A max.

Verstelltraverse TTS
Tragfähigkeit 1 - 40 t

Verarbeitung und Ausstattung
 N Für den Transport von symmetrischen und auch asym-

metrischen Lasten
 N Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401
 N Verstellung mittels Raster
 N Verstellbügel mit Griff und Wirbelhaken (nicht unter Last 

drehbar)

Lieferung inkl.
 N Betriebsanleitung
 N CE-Konformitätserklärung
 N Prüfbescheinigung
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